en/ Thankyou for choosing Green Cell.

Read the instruction before the first use. To keep
your charger at good condition follow the steps
below.

. Insert the cable with clamps into charger's
output.
. Connectthe

fronto

. Connect coloured clamps with corresponding
+/-battery joints
The charging process starts and green light
turns up.
For ACAGMO MODE button to ¢
Sold

. When the green light turns off, charging process
isfinished. Disconnect the charger from AC.

6. Disconnect the battery from the charger.

Cold AGM mode is devoted to charging batteries
when the temperature is below 0°C and is charac-
terised by higher charging voltage. In low temper-
atures, energy absorption process is slower and
standard charging process will not be sufficient

for complete charging. DO NOT USE this mode
when the temperature is above 0°C as it may
cause overcharging

ATTENTION: The red light will turn up if the clamps
are incorrectly connected with the battery. The
light willnot appearif the connection is correct.

ATTENTION: Advisable charging power for lead-
acid batteries is about 10% of its capacity.

SAFETY PRECAUTIONS AND RECYCLING

1. Forindoor use only.

2. Do not charge batteries which are qualified as
unable to be recharged.

3. Use the charger only for lead-acid batteries
(model ACAGMO5 — 2V/6V/12V; model
ACAGMO6 — 6V/12V).

4. Charge the battery only in well-conditioned
rooms.

5. Used battery should be disposed to utilisation.

6. The device should be used by children above
8years and people with limited physical, sen-
soric and mental abilities or without any know-
ledge or experience ONLY IF they are with an
adult or carer of if they have been properly in-

structed and understand the consequences of
usage.

7. Children cannot play with the device. They should
always be advised by adults. Cleaning and con-
servation should not be done without advisory.

8. In case power cord is damaged, it should be re-
placed by original one or the complete set from
producer or service.

9. Before disconnecting the battery, disconnect
the charger from the power supply.

Do not dispose of the charger with normal
municipal waste. Separate electronic devices.
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de/ Danke, dass Sie sich fir die Marke

Green Cellentschieden haben.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Laden
Befolgen Sie nach Erhalt der neuen Ausriistung,
um den ordnungsgemaRen Betrieb sicherzu-
stellen, die folgenden Schritte
1. Stecken Sie die Kabel mit dem Uberbriickungs-
kabel in den Ausgangsanschluss des Ladege-
rats.
2. SchlieRen Sie das Ladegerat an die Stromver-
sorgung an (AC-Buchsen).
Esgilt fiir das A
gneteBa

desLe 5

3. SchlieRen Sie den Uberbriickungskabel mit
entsprechenden Farben an die entsprechen-
den +/-Batterieanschliissean.

4. Der Ladevorgang beginnt. Die griine LED
leuchtet auf

5. Wenn die griine LED erlischt, ist der Ladevor-
gang beendet. Trennen Sie das Ladegeréat von
der Steckdose.

6. Trennen Sie den Akku vom Ladegerét.

Cold AGM Modus: Er ist zum Laden von Batterien
bei Temperaturen unter 0°C vorgesehen. Er zeich-
net sich durch eine erhdhte Ladespannung aus
Der Energieabsorptionsprozess ist fir negative
Temperaturen langsamer, sodass eine typische
Ladung nicht ausreichen wiirde, um den vollen
Ladungszustand zu erreichen. Verwenden Sie
diesen Modus NICHT bei Temperaturen tiber 0°C,
da die Batterie mdglicherweise tiberladen wird.

ACHTUNG: Die rote LED leuchtet, wenn der
Uberbriickungskabel nicht richtig mit der Batterie
verbunden sind. Die Diode leuchtet nicht mit der
richtigen Verbindungauf.

HINWEIS: Der empfohlene Ladestrom fiir Bleibat-
terien betragt ca. 10% ihrer Kapazitét.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSRICHTLI-
NIEN
Nur fiir den Innenbereich.
Laden Sie keine nicht aufladbaren Batterien
auf.
Verwenden Sie das Ladegerat nur zum Laden
von Bleibatterien (Modell ACAGMO5 - 2V / 6V /
12V,Modell ACAGMO6-6V / 12V)
. Wahrend des Ladevorgangs muss die Batterie

in einem gut beltfteten Raum aufgestellt
werden.

. Die verbrauchte Batterie sollte zur Wiederver-
wertung entsorgt werden.

. Das Gerat darf von Kindern tiber 8 Jahren und

Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
ohne Wissen und Erfahrung NUR, wenn sie
unter der Aufsicht eines Vormunds oder eines
Erwach-senen stehen oder die mit der Verwen-
dung verbundenen Gefahren griindlich unter-
wiesenund verstanden wurden.
Kinder kénnen nicht mit dem Gerét spielen. Sie
sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen sein.
Die Reinigung und Wartung von Geraten sollte
nichtohne Aufsicht durchgefiihrt werden.

. Sollte das Netzkabel beschadigt sein, ersetzen
Sie es durch die Originalkopie oder das gesam-
te Setvom Hersteller / vor Ort.

Bevor Sie die Batterie abklemmen, trennen Sie
das Ladegeré&t von der Stromversorgung.

Nach dem Gebrauch sollte die Netzteil nicht mit
normalen Stadtmiillen entsorgt werden
Getrennte elektronische Gerate.
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Dziekujemy za wybranie marki
Green Cell.

Przed rozpoczeciem tadowania przeczytaj in-
strukcje. Po otrzymaniu nowego sprzetu w celu
zapewnienia odpowiedniego dziatania nalezy
postepowac wedtug ponizszych krokéw.

. Wepnij kable z klemami w port wyjsciowy
tadowarki
Podtgcztadowarke do zasilania (gniazda AC).
Joty od SAGMO b )

) fac
likiem ecian ietadowark

Podtacz klemy odpowiedniego koloru do odpo-
wiednich ztgczy +/- baterii

Proces tadowania rozpoczyna sie. Zaswieci sie
zielonalampka LED.

Jotyczy modelu ACAGMO6: nacis ycisk
MODEa ] ryb ( ell

Gdy zgasnie zielona lampka LED proces tado-
wania zakonczyt sie. Odtacz tadowarke od
gniazda AC.

Odepnij baterie od tadowarki

Tryb Cold AGM: przeznaczony jest do tadowania
akumulatoréw w temperaturach ponizej 0°C

Charakteryzuje sie podwyzszonym napieciem
tadowania. Dla ujemnych temperatur proces ab-
sorbcji energii zachodzi wolniej, wiec typowe
tadowanie bytoby niewystarczajgce do osia-
gniecia stanu petnego natadowania. NIE NALEZY
uzywac tego trybu w temperaturach powyzej 0°C
ze wzgledu na mozliwo$é przetadowania akumu-
latora

UWAGA: Czerwona dioda zaswieci sig, jesli klemy
zostang niewtasciwie podtaczone do akumu-
latora. Dioda nie za$wieci sie przy poprawnym
potgczeniu

UWAGA: Zalecany prad tadowania akumulatoréw
kwasowo-otowiowych wynosi ok 10% ich pojem-
nosci

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA | UTYLIZACJI

1. Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczer

2. Nie tadowac baterii nie nadajgcych sie do
ponownego tadowania

3. Uzywac tadowarki do tadowania wytgcznie
akumulatoréw kwasowo-otowiowych (model
ACAGMO5 — 2V/6V/12V; model ACAGMO6 —
6V/12V)

4. Podczas tadowania bateria musi by¢ umiesz-

czona w dobrze wentylowanym pomieszcze-
niu
Zuzyty akumulator nalezy oddac do utylizacji
Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci
powyzej 8 roku zycia oraz osoby o ograniczo-
nych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych
lub umystowych lub bez wiedzy i do$wiadcze-
nia TYLKO JESLI pozostajg pod nadzorem
opiekuna badz osoby dorostej lub zostaty do-
ktadnie poinstruowane i rozumiejg zwigzane
z uzytkowaniem zagrozenia
Dziecinie mogg bawi¢ sie urzadzeniem. Powin-
ny pozostawac pod nadzorem osoby dorostej
Czyszczenie i konserwacja sprzetu nie powin-
ny by¢ wykonywane bez nadzoru.
W przypadku uszkodzenia przewody zasilaja-
cego nalezy wymieni¢ go na oryginalny egzem-
plarzlub caty zestaw u producenta/ w serwisie
Przed odtgczeniem akumulatora odtacz tado-
warke od zasilania

Po zakoriczeniu uzytkowania zasilacza nie
wrzucac ze zwyktymi odpadami komunalnymi
Nalezy oddziela¢ urzadzenia elektroniczne.

ez

Technical data

ACAGMO06
220-240V AC 50Hz 180mA

ACAGMO05
AC100-240V 60/50Hz

=1A

TA; 12V

6V
lead-acid of Wet, MF, VRLA,

2/6/12V = 600mA

Output

AGM and GEL
6V lead-acid: 1.2 Ah to 14 Ah
12V lead-acid: 1.2Ah to 14 Ah

lead-acid of Wet, MF, VRLA,

Types of chargeable

AGM and GEL

Temperature of
operational environment

0°C-25°C

256°C-45°C

Storage temperature

82x48.6x72.1mm

Waterproof class: Ip65
Charge control type: CC/CV

82x56x80mm

Dimensions

Green Cell
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LEAD-ACID BATTERY

CHARGER
USER'S MANU

LADEGERAT FUR
BLEIBATTERIEN
BEDIENUNGSANLEITUNG

£ADOWARKA
AKUMULATOROW
KWASOWO - OLOWIOWYCH
INSTRUKCJA OBSEUGI




