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DE USB-LADEGERAT fiir 4 x AA- oder AAA-Batterien
BEDIENUNGSANLEITUNG

PL LADOWARKA USB do akumulatorkéw 4 x AA lub AAA
INSTRUKCJA OBSLUGI

FR CHARGEUR USB pour 4 piles AA ou AAA rechargeables
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IT CARICABATTERIE USB per 4 batterie AA 0 AAA
MANUALE UTENTE






en / Thank you for choosing Green Cell.

CHARGING TIME

‘N\MH Size [Capacity

Charging time

\ AA |2000-2500mAh |8-10 hrs

\ AAA |800-1000mAh

The charging time depends on the parameters
of the connected charger

SPECIFICATION

Battery type AA/AAA NI - MH

Input 5V=TA

Output AA 4x15V=03A
Output AAA 4x15V=012A

LED INDICATOR

Status Signal

Connected to the  |LED Lights turns on for
power supply amoment

Charging LED light slowly blinks
Error LED light blinks fast
Charged LED light stays on
FEATURES OF THE CHARGER:

Charging four AA or AAA rechargeable bat-

teries;

The power source can be a computer or

a charger with a USB port;
Charging via (through) USB - micro USB cable;

Stops charging automatically once the bat-

tery is fully charged.
Read the manual carefully before using the
charger. Save the manual for future reference.




CHARGING INSTRUCTIONS

1. Place two or four rechargeable batteries in
the charger according to the indicated pola-
rity setting. Avoid reverse polarity.

2. Connect the micro USB charging cable to
a power source — a powered computer*
or USB charger — and then to the AA/AAA
Mignon charger. The LED indicator will si-
gnalize the start of successful charging. For
optimal compatibility, use Green Cell batte-
ries.

*If you want to use your computer as a power
source, make sure that the power adapter al-
lows additional power consumption to avoid
damaging your computer. Make sure other USB
ports are not overloaded, as the charger may
draw too much power. The charging time may
vary while the computer is in standby mode. If
any irregularities are detected, disconnect the
charger from the computer.
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3. When charging is complete, the LED indica-
tor remains turned on. Disconnect the cable
from the charger and remove the batteries.

4. Charging parameters may change when the
computer's USB port is used. We recom-
mend using Green Cell USB chargers.

For the best charging performance and maxi-
mum safety, use Green Cell Ni-MH batteries
with AA/AAA Mignon charger.

TIPS:

1. Increased temperature is a normal pheno-
menon during charging. The temperature
will decrease as the charge level increases
until the battery cools down to room tempe-
rature at 100%.

2. Remove the rechargeable batteries from the
charger if not in use for a longer period of time.

3. Store batteries in the temperature between
-20°C to 35°C. / The operating temperature
is between 0°C to 45°C



4. Charging time may vary depending on bat-
tery capacity.

SAFETY RULES

1. To reduce the risk of injury and damage to
the charger, we recommend using AA/AAA
Green Cell Mignon batteries.

2. Do not place disposable batteries in the
charger.

3. Do not use the charger in a humid environ-
ment

4. Do not use the charger if the charging cable
is damaged.

5. Do not use the charger if it is damaged.

6. Do not attempt to disassemble the charger.

7. Disconnect the charger from the power sup-
ply before cleaning or maintenance.

8. Do not expose the charger to direct sunlight

9. The device can be used by children aged

8 and over and people with disabilities
although only under the supervision of an

m

adult and after receiving clear instructions,
making sure that the rules of use and risks
associated with the device are understood
Cleaning and maintenance of the device
should not be performed by children witho-
ut the supervision of an adult.

This device is not a toy.

CHARGING OF THE ORIGINAL AA/AAA MIGNON NI-
-MH BATTERIES BY GREEN CELL

1.

Green Cell batteries are factory charged and
do not require charging before first use. Do
not charge them until they have discharged
and stopped working.

Once the charging cycle is complete, re-
move the batteries from the charger and
unplug the charger from the mains. Do
not store batteries in the charger for long
periods of time as it may decrease battery
life. Always disconnect the device from the
power source when charging is complete

EN



de / Vielen Dank, dass Sie sich fur Green Cell entschieden haben.

LADEZEIT
‘NIMH Typ |Kapazitat Ladezeit ‘
‘ AA |2000-2500mAh 8- 10 hrs ‘

\ AAA 800-1000mAh |
Die Ladezeit ist abhangig von den Parametern
des angeschlossenen Ladegerats.

TECHNISCHE DATEN
Batterietyp AA/AAA Ni - MH
Input 5V=1A
Output AA 4x15V=03A
Output AAA 4x15V=012A
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LED INDICATOR

Zustand Signalanlage

An die Stromversor- Schaltet sich fir eine
gung angeschlossen |Weile ein

Aufladen Blinkt langsam
Fehler Blinkt schnell
Aufgeladen Leuchtet standig
LADEFUNKTIONEN

Laden von vier AA- oder AAA-Batterien;

- Die Stromquelle kann ein Computer oder ein
Ladegerat mit USB-Anschluss sein;
Aufladen dber USB — Micro-USB;
Automatischer Ladestop

Lesen Sie die Anweisung sorgféltig durch, bevor

Sie das Ladegerét verwenden. Bewahren Sie die

Anweisung zum spéateren Nachschlagen auf.



LADEHINWEISE

1. Legen Sie zwei oder vier wiederaufladbare
Batterien entsprechend der angegebenen
Polaritatseinstellung in das Ladegerét ein.
Vermeiden Sie eine Verpolung.

2. SchlieRen Sie das Micro-USB-Ladekabel an
eine Stromgquelle - einen aktiven Computer*
oder ein USB-Ladegerat - und dann an das
AA/AAA-Ladegerat an. Die LED-Anzeige ze-
igt an, dass der Ladevorgang korrekt begon-
nen hat. Fir eine optimale Kompatibilitat
verwenden Sie Green Cell Batterien.

*Wenn Sie Ihren Computer als Stromquelle ver-

wenden mochten, stellen Sie sicher, dass das

Netzteil einen zusatzlichen Stromverbrauch er-

maglicht, um Thren Computer nicht zu beschéa-

digen. Wahrend einer solchen Stromversorgung
wird empfohlen, die anderen USB-Anschlisse
nicht zu Uberlasten, da das Ladegerat mo-
glicherweise zu viel Strom verbraucht. Die Lade-
zeit kann im Leerlauf des Computers variieren.

Wenn UnregelméBigkeiten festgestellt werden,

trennen Sie das Ladegerat vom Computer.

3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die LED-Anzeige konstant. Trennen
Sie das Kabel vom Ladegerat und entfernen
Sie die Batterien.

4. Die Ladeparameter konnen sich &ndern,
wenn Sie den USB-Anschluss lhres Compu-
ters verwenden. Wir empfehlen die Verwen-
dung von USB Green Cell Ladegeraten

Fir beste Ladeleistung und maximale Sicherhe-

it verwenden Sie Green Cell Ni-MH-Akkus mit

AA/AAA-Ladegerét.

ZU BEACHTEN:

1. Erhohte Temperaturen sind ein normales
Phanomen beim Laden. Die Temperatur
sinkt mit steigendem Ladezustand, bis sich
der Akku auf Raumtemperatur bei 100% ab-
khlt.
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2.

Entfernen Sie die wiederaufladbaren Batte-
rien aus dem Geréat, wenn Sie vorhaben, es
langere Zeit nicht zu benutzen.

Die Lagertemperatur der Batterie liegt zwi-
schen -20°C und 35°C. / Die Betriebstempe-
ratur liegt zwischen 0°C und 45°C.

Die Ladezeit kann je nach Akkukapazitat
variieren.

SICHERHEITSHINWEISE

1.
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Um das Risiko von Verletzungen und
Schéden am Ladegerét zu verringern, emp-
fehlen wir die Verwendung von AA/AAA
Green Cell Batterien.

Legen Sie keine Ublichen Batterien in das
Ladegerét

Verwenden Sie das Ladegerat nicht in fe-
uchter Umgebung.

Verwenden Sie das Ladegeréat nicht, wenn
das Ladekabel beschadigt ist.

Verwenden Sie das Ladegeréat nicht, wenn
es beschadigt ist.

10
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Versuchen Sie nicht, das Ladegerdt ause-
inanderzunehmen.

Trennen Sie das Ladegerdt vom Stromnetz,
bevor Sie es reinigen oder warten
Verwenden Sie das Ladegerat nicht an
einem sonnigen Ort.

Das Gerat darf von Kindern ab 8 und von be-
hinderten Personen nur unter Aufsicht eines
Betreuers und nach Erhalt entsprechender
Anweisungen verwendet werden, wobei die
mit dem Gerat verbundenen Funktionsprin-
zipien und Gefahren verstanden werden.
Dieses Gerét ist nicht zum Spielen gedacht.
Die Reinigung und Wartung des Gerates
sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht eines
Betreuers durchgefiihrt werden.

LADEN VON ORIGINAL NI-MH GREEN CELL AA/AAAA
AKKUS

1

Green Cell-Akkus sind geladen und benttigen
vor dem ersten Gebrauch keinen Strom. Laden
Sie sie nicht auf, bis sie nicht mehr funktionieren.



2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, itraum im Ladegerét auf, um eine moglichst

vergessen Sie nicht, die Batterien aus dem lange Lebensdauer zu gewahrleisten. Tren-
Ladegerat zu entfernen und das Ladegerat nen Sie das Gerat immer von der Stromqu-
von der Stromquelle zu trennen. Bewahren elle, wenn der Ladevorgang abgeschlossen
Sie den Akku nicht ber einen langeren Ze- ist.

DE



pl / Dzigkujemy za wybranie marki Green Cell.

CZAS LADOWANIA WSKAZNIK LED
‘N\MH Typ |Pojemnogé Czas tado- Stan Sygnalizacja
wania Podtgczone do Zapala sie na chwile
AA 2000 - 2500 mAh |8-10 godzin zasilania
‘ AAA 1800 - 1000 mAh tadowanie Mruga wolno
Bfad Mruga szybko
Natadowane Swieci sie ciggle
Czas fadowania jest zalezny od parametrow
podtaczonej tadowarki CECHY LADOWARKI
+ tadownie czterech akumulatorkéw AA lub
SPECYFIKACJA AAA
«  Zrédtem zasilania moze by¢ komputer lub
Rodzaj baterii AA/AAA NI - MH tadowarka z portem USB
+  tadowanie poprzez kabel USB - micro USB
Wejscie S5V=1A + Automatyczne zatrzymanie tadowania
Wyjscie AA 4x15V=03A Przeczytaj uwaznie instrukcje przed rozpocze-
ciem uzywania tadowarki. Zachowaj instrukcje
Wyjscie AAA 4x15V=012A na przysztosé.
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INSTRUKCJA LADOWANIA

1. Umies¢ dwa lub cztery akumulatorki w fadowar-
ce zgodnie ze wskazanym ustawieniem biegu-
noéw. Unikaj odwrotnego utozenia biegundw.

2. Potfacz kabel tadujgcy micro USB do Zrédta
zasilania — wigczonego komputera* lub tfa-
dowarki USB , a nastepnie do tadowarki AA/
AAA. Wskaznik LED zasygnalizuje o popraw-
nym rozpoczeciu fadowania. Dla optymalnej
kompatybilnoci korzystaj z akumulatorkéw
Green Cell.

*Jesli chcemy korzysta¢ z komputera jako Zro-

dta zasilania, nalezy upewni¢ sie, ze zasilacz

umozliwia dodatkowy pobdr mocy, aby uniknaé
uszkodzenia komputera. Podczas takiego zasi-
lania zaleca sie, by pozostate porty USB nie byty
obcigzone, poniewaz tadowarka moze pobiera¢
zbyt duzg moc. Czas tadowania moze sie réznic
podczas gdy komputer jest w stanie spoczynku.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidfo-

wosci nalezy odtgczy¢ tadowarke od komputera

3. Po zakoriczeniu fadowania wskaznik LED

pozostaje stale wigczony. Odtacz kabel od
tadowarki i wyciggnij akumulatorki.

4. Parametry fadowania podczas korzystania
z komputerowego portu USB moga sie
zmienia¢. Zalecamy korzystanie z fadowa-
rek USB Green Cell.

Dla najlepszych parametrow tadowania i mak-

symalnego bezpieczenistwa, uzywaj akumula-

torkéw Ni-MH Green Cell z tadowarka AA/AAA.

WARTO WIEDZIEC

1. Zwigkszona temperatura to normalne zjawi-
sko podczas tadowania. Temperatura wraz
ze wzrostem poziomu natadowania bedzie
sie zmniejsza¢ az przy 100% akumulator
ochtodzi sie do temperatury pokojowej

2. Wyciagnij akumulatorki z urzadzenia, jesli
planujesz nie korzystac z niego przez dtuz-
szy czas.

3. Temperatura przechowywania akumula-
torkéw to od -20°C do 35°C / Temperatura
pracy to od 0°C do 45°C

PL
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Czas tadowania moze sie rozni¢ w zalezno-
$ci od pojemnosci baterii.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

1.

PL

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszczerbku na zdro-
wiu i uszkodzenia tadowarki zalecamy korzy-
stanie z akumulatorkéw AA/AAA Green Cell
Nie umieszczaj w tadowarce baterii jednora-
zowych

Nie uzywaj tadowarki w wilgotnych po-
mieszczeniach.

Nie uzywaj fadowarki, jesli kabel fadujacy
jest uszkodzony.

Nie uzywaj tadowarki, jesli zostata uszko-
dzona.

Nie prébuj rozmontowywaé tadowarki
Odtgcz tadowarke od zasilania przed czysz-
czeniem lub konserwacjg

Nie uzywaj tadowarki w nastonecznionym
miejscu.

Z urzadzenia moga korzysta¢ dzieci od 8
lat, a takze osoby niepetnosprawne jedynie

pod nadzorem opiekuna i po otrzymaniu odpo-
wiednich instrukcji, rozumiejgc zasady dziata-
nia i zagrozenia zwigzane z urzgdzeniem.

10. Urzadzenie nie stuzy do zabawy.
11. Czyszczenie i konserwacja urzadzenia nie

powinny by¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru opiekuna

LADOWANIE ORYGINALNYCH AKUMULATORKOW NI-
-MH GREEN CELL AA/AAA

1.

Akumulatorki Green Cell sg fabrycznie na-
fadowane i nie wymagajg zasilenia przed
pierwszym uzyciem. Nalezy je natadowac
dopiero gdy przestang dziata¢.

Po zakonczeniu tadowania pamietaj, by
wyciggna¢ akumulatorki z tadowarki i ode-
pnij fadowarke od Zrodta zasilania. Dla za-
chowania jak najdtuzszej zywotnosci nie
przetrzymuj baterii w tadowarce przez dtugi
czas. Zawsze odigczaj urzadzenie od zrodta
zasilania po zakonczeniu tadowania.



fr / Merci de choisir la marque Green Cell.

TEMPS DE CHARGE

NIMH | Type |Capacité

Temps de
charge

AA 12000 -2500mAh 8-10 hrs

AAA

800 - 1000 mAh

chargeur connecté.

SPECIFICATION

Le temps de charge dépend des paramétres du

Type de batterie AA/AAA NI - MH
Entrée S5V=TA

Sortie AA 4x15V=03A
Sortie” AAA 4x15V=012A

INDICATEUR LED
Etat Signalisation
Connecté a lalimen- |Sallume pendant un
tation moment
Chargement Clignote lentement
Erreur clignote rapidement
Chargé Sallume  constam-
ment

CARACTERISTIQUES DU CHARGEUR

+  Recharge de deux ou quatre piles AA ou AA
rechargeables.
La source d'alimentation peut étre un ordi-
nateur ou un chargeur avec un port USB
Charge via un céble USB - micro USB

-« Arrét de charge automatique

Lisez attentivement les instructions avant

d'utiliser le chargeur. Conservez le manuel pour

référence future.
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INSTRUCTION DE CHARGE

1. Placez quatre piles dans le chargeur en
respectant la polarité indiquée. Evitez les
inversions de polarité.

2. Connectez le cable de chargement micro
USB & la source d'alimentation: & un ordi-
nateur allumé * ou a un chargeur USB, puis
au chargeur AA / AAA. La LED indiquera que
la charge a commencé correctement. Pour
une compatibilité optimale, utilisez des piles
rechargeables Green Cell

* Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur

comme source d'alimentation, assurez-vous que

l'adaptateur fournit une consommation élec-
trique supplémentaire pour éviter dendommager
lordinateur. Pendant cette alimentation, il est
recommandé de ne pas charger les ports USB re-
stants, car le chargeur risque de consommer trop
dénergie. La durée de charge peut varier lorsque
lordinateur est inactif. Si des irrégularités sont
détectées, débranchez le chargeur de lordinateur.

FR

3. Lorsque la charge est terminée, le voyant
reste allumé. Débranchez le céble du char-
geur et retirez les piles.

4. Les parametres de charge lors de ['utilisa-
tion du port USB de lordinateur peuvent
changer. Nous recommandons I'utilisation
de chargeurs USB Green Cell.

Pour des paramétres de charge optimaux et

une sécurité maximale, utilisez des piles re-

chargeables Green Cell Ni-MH avec chargeur

AA / AAA.

AsAvoR

1. Laugmentation de la température est un
phénoméne normal pendant la charge. La
température diminue a mesure que le nive-
au de charge augmente et jusqu'a ce que la
batterie refroidisse a 100% jusqu'a la tem-
pérature ambiante

2. Retirez les piles de I'appareil si vous prévoy-
ez de ne pas I'utiliser pendant longtemps.



3.

La température de stockage des piles re-
chargeables est comprise entre -20 ° C et
35 ° C. La température de fonctionnement
est compriseentre 0 ° C et 45° C.

La durée de charge peut varier en fonction
de la capacité de la batterie

REGLES DE SECURITE

1

Pour réduire les risques de blessures et
d'endommagement du chargeur, nous vous
recommandons d'utiliser des piles rechar-
geables AA / AAA Green Cell

Ne placez pas de piles non rechargeables
dans le chargeur.

N'utilisez pas le chargeur dans des pieces
humides

N'utilisez pas le chargeur si le cable de char-
ge est endommagé

N'utilisez pas le chargeur s'il est endomma-
geé.

N'essayez pas de démonter le chargeur.

10
m

Débranchez le chargeur du secteur avant le
nettoyage ou l'entretien.

N'utilisez pas le chargeur a la lumiére direc-
te du soleil

L'appareil peut étre utilisé par les enfants a
partir de 8 ans, ainsi que par les personnes
handicapées, uniquement sous la surveil-
lance d'un tuteur et aprés avoir recu les in-
structions appropriées, en comprenant les
principes de fonctionnement et les risques
associés a 'appareil.

L'appareil n'est pas un jouet

Le nettoyage et la maintenance de I'appareil
ne doivent pas étre effectués par des en-
fants sans la surveillance d'un tuteur.

FR



CHARGEMENT DES PILES NI-MH GREEN CELL AA /
AAA D'ORIGINE

1

FR

Les piles rechargeables Green Cell sont pré-
chargées et ne nécessitent pas dalimen-
tation avant la premiére utilisation. Elles
ne devraient étre rechargées que lorsqu'ils
arrétent de fonctionner.

2. Aprés la charge, assurez-vous de retirer les
piles du chargeur et de le débrancher de
la source d'alimentation. Pour maintenir la
durée de vie la plus longue possible, ne lais-
sez pas les batteries dans le chargeur trop
longtemps. Déconnectez toujours I'appareil
de la source d'alimentation aprés la charge.



es / Gracias por escoger Green Cell

TIEMPO DE CARGA

INDICADOR LED

NIMH [Tipo |Capacidad ‘

Estado Sefial

AA 2000-2500mAh |8-10 hrs ‘
AAA | 800-1000mAh |
El tiempo de carga depende de los pardmetros
del cargador conectado.

ESPECIFICACION

Battery type AA/AAA Ni - MH
Input S5V=1A

Output AA 4x15V=03A
Output AAA 4x15V=012A

Conectado ala |seilumina por un momento
alimentacion

Carga parpadea lentamente
Error parpadea rédpidamente
Cargado se ilumina constantemente

CARACTERISTICAS DEL CARGADOR
La carga de cuatro baterias recargables AA 0 AA.
- La fuente de alimentacion puede ser una
computadora o un cargador con un puerto
usB
Carga mediante cable USB - micro USB
-« Paro de carga automética
Lee las instrucciones cuidadosamente antes
de usar el cargador. Guarda el manual para re-
ferencia futura.

ES



INSTRUCCION DE CARGA

1. Coloca dos o cuatro baterias en el cargador
de acuerdo con la polaridad indicada. Evitar
la polaridad inversa.

2. Conecta el cable de carga micro USB a la
fuente de alimentacion: la computadora en-
cendida * o el cargador USB, y luego al car-
gador AA / AAA. El indicador LED indicard
cuando la carga ha comenzado correcta-
mente. Para una compatibilidad o6ptima,
usa baterfas recargables Green Cell.

* Si deseas utilizar tu computadora como fuen-

te de alimentacion, asegurate de que el adapta-

dor proporciona un consumo de energia adicio-
nal para evitar dafar la computadora. Durante
esta fuente de alimentacion, se recomienda no
cargar los puertos USB restantes, ya que el
cargador puede consumir demasiada energia

El tiempo de carga puede variar mientras la

computadora esta inactiva. Si se encuentran

irregularidades, desconecta el cargador de la
computadora.

ES

3. Cuando se completa la carga, el indicador
LED permanece encendido. Desconecta el
cable del cargador y extrae las baterias.

4. Los parametros de carga cuando se usa
el puerto USB de la computadora pueden
cambiar. Recomendamos el uso de carga-
dores USB Green Cell

Para obtener los mejores parametros de carga

y la maxima seguridad, usa baterias recargab-

les Green Cell Ni-MH con cargador AA / AAA.

VALE LA PENA SABER

1. El aumento de la temperatura es normal
durante la carga. La temperatura dismi-
nuird a medida que aumente el nivel de car-
ga, hasta que al 100% la bateria se enfrie
a temperatura ambiente:

2. Extrae las baterfas del dispositivo si plane-
as no usarlo durante mucho tiempo.

3. La temperatura de almacenamiento de las
baterias recargables es de -20°C a 35°C. La
temperatura de trabajoesde 0° Ca 45 ° C.



4,

El tiempo de carga puede variar segun la
capacidad de la bateria.

REGLAS DE SEGURIDAD

1.

w

o

Para reducir el riesgo de lesiones y dafios
al cargador, recomendamos usar baterias
recargables AA / AAA Green Cell.

No coloques baterias no recargables en el
cargador.

No uses el cargador en habitaciones himedas.
No uses el cargador si el cable de carga
esta dafiado.

No uses el cargador si estd dafiado.

No intentes desmontar el cargador.
Desenchufa el cargador de la fuente de ali-
mentacion antes de la limpieza o el mante-
nimiento.

No usar el cargador a la luz directa del sol.
El dispositivo puede ser utilizado por nifios
a partir de los 8 afios de edad, asi como
por personas discapacitadas, solo bajo la
supervision de un tutor y después de recibir
las instrucciones apropiadas, entendiendo

los principios operativos y los riesgos aso-
ciados con el dispositivo.

10. El dispositivo no es un juguete.
11. La limpieza y el mantenimiento del dispo-

sitivo no deben ser realizados por nifios sin
la supervision de un tutor.

CARGA DE BATERIAS ORIGINALES DE NI-MH GREEN
CELL AA/AAA

1

Las baterias recargables Green Cell estan
precargadas y no requieren fuente de ali-
mentacion antes del primer uso. Solo deben
cargarse cuando dejan de funcionar.
Después de cargar, asegurate de sacar las
baterias del cargador y desconecta el car-
gador de la fuente de alimentacion. Para
mantener la vida util mas larga posible, no
mantengas la bateria en el cargador du-
rante mucho tiempo. Siempre desconecta
el dispositivo de la fuente de alimentacion
después de cargarlo.

ES



it / Grazie per aver scelto Green Cell

TEMPO DI RICARICA INDICATORE LED
‘NIMH Tipo |Capacita Tempo di Stato Segnale
ricarica Collegato allalimen- Rimane acceso per

‘ AA 2000 - 2500mAh |8-10hrs tazione pochi istanti

AAA |800-1000mAh In carica Lampeggia lentamente
Il tempo di ricarica dipende dai parametri del Errore Lampeggia rapida-
caricabatterie collegato. mente

Carico Luce fissa

SPECIFICHE TECNICHE

Battery type AA/AAANi - MH
Input S5V=TA

Output AA 4x15V=03A
Output AAA 4x15V=012A

CARATTERISTICHE DEL CARICABATTERIE

-« Caricamento di quattro batterie AA 0 AAA;
La fonte di alimentazione puo essere un
computer o un caricabatterie con porta

USB;

Ricarica tramite cavo USB - micro USB;
+  Arresto automatico della carica.
Leggere attentamente le istruzioni prima di uti-

lizzare il caricabatterie. Salvare le istruzioni per

riferimento futuro.




ISTRUZIONI PER LA RICARICA
1. Inserire due o quattro accumulatori ricari-
cabili nel caricabatterie secondo la polarita
indicata. Evitare l'inversione di polarita
2. Collegare il cavo di ricarica micro USB
a una fonte di alimentazione - un computer
acceso* oppure un caricabatterie USB e
successivamente al caricabatterie AA/AAA.
Lindicatore LED indichera che la carica &
stata avviata correttamente. Per una com-
patibilita ottimale, utilizzare accumulatori
Green Cell.
*Se si desidera utilizzare il computer come
fonte di alimentazione, bisogna assicurarsi che
I'alimentatore consenta un consumo energetico
addizionale per evitare di danneggiare il compu-
ter. Durante tale alimentazione, si raccomanda
di non sovraccaricare le altre porte USB, in qu-
anto il caricabatterie potrebbe assorbire troppa
energia. Il tempo di ricarica puo variare quando
il computer & in stato di sospensione. In caso di

rilevamento di qualche irregolarita, scollegare il

caricabatterie dal computer.

3. Quando la carica e completa, l'indicatore
LED rimane costantemente acceso. Scolle-
gare il cavo dal caricabatterie e rimuovere le
batterie.

4. | parametri di carica possono cambiare du-
rante 'utilizzo della porta USB del computer.
Si consiglia di utilizzare un caricabatterie
USB Green Cell

Per ottenere le migliori prestazioni di ricarica e

la massima sicurezza, utilizzare accumulatori

ricaricabili Ni-MH Green Cell con caricabatterie

AA/AAA.

E IMPORTANTE SAPERE CHE

1. Laumento della temperatura & un fenomeno
normale durante la carica. La temperatura
diminuisce con I'aumentare del livello di ca-
rica finché la batteria diventa a temperatura
ambiente al 100% di carica



2. Rimuovi le batterie dall'apparecchio se non

lo utilizzerai per un periodo di tempo prolun-
gato.

La temperatura di conservazione delle
batterie & compresa tra -20°C e 35°C. / La
temperatura di esercizio & compresa tra 0°C
e45°C

Il tempo di ricarica puo variare a seconda
della capacita della batteria.

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

1.

Per ridurre il rischio di lesioni e danni al ca-
ricabatterie, si consiglia di utilizzare batterie
AA/AAA Green Cell.

Non inserire le batterie usa e getta nel cari-
cabatterie

Non utilizzare il caricabatterie in ambienti
umidi.

Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di
ricarica & danneggiato

10.
m

Non utilizzare il caricabatterie se & danneg-
giato.

Non tentare di smontare il caricabatterie
Scollegare il caricabatterie dall'alimentazio-
ne elettrica prima della pulizia o della manu-
tenzione

Non utilizzare il caricabatterie in un luogo
soleggiato

L'apparecchio puo essere utilizzato da bam-
bini a partire dagli 8 anni di eta e da persone
con disabilita solo sotto la supervisione di
un tutore e dopo aver ricevuto istruzioni
adeguate, comprendendo le regole di fun-
zionamento e i rischi associati allapparec-
chio.

Questo dispositivo non e un giocattolo.

La pulizia e la manutenzione del dispositivo
non deve essere eseguita da bambini senza
la supervisione di un tutore.



RICARICA DELLE BATTERIE RICARICABILI ORIGINALI
NI-MH GREEN CELL AA/AAA

1

Le batterie Green Cell sono caricate in fab-
brica e non richiedono alimentazione prece-
dentemente al primo utilizzo. Non ricaricar-
le prima che abbiano smesso di funzionare.
Quando la carica & completa, ricordarsi di
rimuovere le batterie dal caricabatterie e

scollegare il caricabatterie dalla fonte di ali-
mentazione. Non conservare la batteria nel
caricabatterie per lunghi periodi di tempo
per assicurarsi che duri il pit a lungo pos-
sibile. Scollegare sempre il dispositivo dalla
fonte di alimentazione quando la carica &
completa.
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