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| User Manual | Lo VA Always unplug the unit before replacing the filter | 1
) Instru kcja obs+ugi : : Przeg wymiang filtra zawsze nalezy odtaczyc¢ : :
: L urzgdzenie oo
: This filter is compatible with all Mi Air Purifiers | : :
) This user manual is applicable to all Mi air purifier filters | |
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| 1 I‘ | | Turn the unit back on after the replacement. Press
I ! . : : and hold the rear button for 6 seconds till a beeping
: : | | | sound indicates that the filter has been successfully
i . \ | | replaced, and the filter replacement timer is reset. |
| AN — 4 ! Open the rear cover and follow the instructions on the ! Po wymianie nalezy ponownie wtaczy¢ urzadzenie
! T : cover. | : Nacisnac i przytrzymac przez 6 sekund tylny przycisk,
: Carefully remove the outer packaging. | | Otworzy¢ tylng klapke i postepowac zgodnie ze | az sygnat dzwiekowy poinformuje o udanej wymianie
) Ostroznie usuna¢ opakowanie zewnetrzne | znajdujacymi sie na niej instrukcjami. | filtra, a licznik czasu filtra zostanie wyzerowany.
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Notes |
Uwagi

Filters are equipped with RFID tags so that the

purifier could recognize them automatically. Do not
remove, tear, or soak these tags in water. (RFID tags
are not compatible with all purifier models). |

Filtry wyposazone sg w znaczniki RFID, dzieki czemu
oczyszczacz moze je rozpoznawac automatycznie.
Znacznikdw tych nie nalezy usuwac, zrywac ani moczy¢
w wodzie. (Znaczniki RFID nie sg kompatybilne ze
wszystkimi modelami oczyszczaczy).

Mi Air Purifier Filter
User Manual

When the activated carbon filter reaches saturation
level of harmful gases, there may be odor. The filter
can be placed in light and well-ventilated environment
to improve the adsorption efficiency. |

Gdy filtr z weglem aktywnym osiagnie poziom
nasycenia szkodliwymi gazami, moze pojawic sie
nieprzyjemny zapach. Filtr mozna umiesci¢ w jasnym

Filtr do oczyszczacza powietrza
Instrukcja obstugi

efektywnosci absorpcji Manufacturer: Beijing Smartmi Electronic Technology Co. Ltd.
Address: 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe
Mid-Street, Haidian District, Beiing

For best performance, replace the filter every 3 to 6
months. When the filter expires, please ensure to
replace it to prevent secondary pollution. |

W celu uzyskania najlepszej wydajnosci filtr nalezy
wymienia¢ co 3-6 miesiecy. Gdy okres zywotnosci filtra
dobiegnie konica nalezy zapewnic¢ jego wymiane, aby
zapobiec zanieczyszczeniu wtornemu.

Importer: CSG S.A. ul. Kalwaryjska 33, PL30-509 Krakéw

This user manual is applicable to all Mi air purifier filters |
Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy wszystkich filtrow do
oczyszczaczy powietrza Mi
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i dobrze wentylowanym srodowisku w celu poprawienia | — - - — = — - - - — - — - - — - — - — — — — — — !
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