Xiaomi Mi Air Purifier 2

Instrukcja obstugi

mi

Prosimy o zapoznanie si¢ z instrukcjg obstugi i zachowanie jej na przysztos¢



Wskaznik WiFi
Wiacznik
Wybér trybu pracy Ostona wentylatora

Auto: Automatyczne
dopasowanie pracy do
jakosci powietrza

w pomieszczeniu
Cichy (Noc):
Zapewnienie komfortu

Max: Wysoka predkos$¢
i szybkie oczyszczanie

WH/Wyt podswietlenie
Przycisk ,Reset”

Czujnik zanieczyszczenia

Drzwi filtra

Wskaznik jakosci powietrza
Wskaznik wymiany filtra

Zasilanie



i pociagnij drzwi
hby go otworzy¢

brzewdd zasilajacy
ajdujacego sie po lewej
E w komorze filtra

L

,:;{\E
W16z przewdd zasilajagcy do
ztgcza znajdujgcego sie na

dole urzadzenia



Nacis$niecie wiacznika -zmiana trybu pracy. Nacisnij przycisk, aby wytgczyé podswietlenie,
Przytrzymanie 2 s - wytgczenie urzadzenia. naci$nij dowolny przycisk, aby jewtgczy¢. ¢

\

pomaranczowy i czerwony Wyszukaj w sklepie aplikacle ,MiHome”", lub
jakosci powietrza w pomieszczeniu. zeskanuj powyzszy kod. Aplikacja dostepna
1 } x naplatformach Android i Apple.



Aby zapewni¢ skuteczne dziatanie
oczyszczacza powietrza nalezy
usytuowac go w pewnej odlegtosci od
$cianiinnych przeszkdd.

Cyklwymiany filtra:

Filtr nalezy wymieni¢, gdy po kazdym uruchomieniu
urzadzenia wskaznik wymiany filtra bedzie $wiecit na
czerwono przez okoto 30 sekund.

Zakup nowy filtr

Otworz drzwi urzadzenia i wymien filtr.
patrz ,INSTALACJA” punkt

Po wymianie filtra i wigczeniu urzadzenia nacisnij i
przytrzymaj przez 6 sekund przycisk na tyle obudowy. Po
ustyszeniu podwdjnego sygnatu oczyszczacz rozpocznie

nowy cykl pracy filtra - filtr zostat zresetowany.

Uwaga: w przypadku bardzo zanieczyszczonego powietrza
aktywny filtr weglowy moze wytwarzaé¢ nieprzyjemny
zapach. Jesli to ucigzliwe, umie$é go w nastonecznionym i
dobrze wentylowanym miejscu



UWAGA: Przed przystapieniem do tych czynnosci upewnij sie, ze urzadzenie jest odtgczone od zasilania.

Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje i usprawnié Kiedy aplikacja nie moze potaczy¢ sie z urzadzeniem
oczyszczanie powietrza nalezy usungé¢ pyt wewnatrz wcisnij jednoczesnieiprzytrzymaj przez 6 sekund przyciski
urzgdzenia. Mozesz uzy¢ do tego odkurzacza albo ,wybor trybu pracy” i ,wtacznik podswietlenia”. Ustyszysz
przetrze¢ miekka szmatka. podwdjny sygnat.

Czujnik zanieczyszczenia znajduje sie tuz za Delikatnie wytrzyj pokryty kurzem czujnik. Do
pokrywa, na gérnej $ciance wewnatrz ostony czyszczenia mozesz uzy¢ patyczka
filtra. Aby otworzy¢ ostone czujnika nacisnij kosmetycznego. Zalecane jest wykonywanie

palcem do gory tak, jak pokazano nailustracji. tej czynnosciraz na pétroku.



PODSTAWOWE INFORMACJE

Wydajnosé 310 Napiecie
Model AC-M1-AA CADR m3/h Znamionowe 100-240V
. . Prad
Wymiary 240x240x520mm Poziom hatasu <66dB . 1.5A
Znamionowy
Rekomen- okoto C liwosé
dowany 21 m2 - 37m2* Waga 4.8k zest(_)t Iwose 50 /60Hz
zasieg .8kg zZnamionowa
Wydajnosé . M
ydajnosg Wysoka Wydajnos$é Power Cord 1.8m foc 31W
oczyszczania zZnamionowa
- 802.11 b/g/n, funkcja pilo-
WiFi .
ta zdalnego sterowania

* Oparto o wyliczenia na podstawie standardu Q/BJZMK00001-2005

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Wskaznik jakosci
powietrza
wskazuje btad

Objawy Urzadzenie nie wiacza sie Hatas Niska wydajnos¢
problemu podczas pracy oczyszczania

Sprawdz gérng

powierzchnie wirnika, Sprawdz, czy

- zostat praw- Sprawdz, czy zostat
czy grill jest zablokowa- . . . . . B} .
. idtowo wtozony prawidtowo wtozony i Sprawdz czy czujnik
. ny; czy drzwi komory L
Postepowanie . filtr zablokowany filtr kurzu nie jest nad-
filtra s3 zamknigte . A
Zobacz, czy Zobacz, czy usunieto miernie zapylony
Zobacz, czy prze- . . .
usunieto folie folie ochronna filtra

wdd zasilajacy jest

podtaczony do sieci ochronna filtra




WYSTEPOWANIE MATERIALOW SZKODLIWYCH

Cré+ PBB PBDE
PB Hg cd o ) . )
. . Szesciowartos- | Polibromowan | polibromowane
Otow Rteé¢ Kadm . .

ciowy chrom y dwufenyl etery difenylowe

Panel zewnetrzny o o o o o o

Obwod X o o o o o

Pozostate o o o o o o

DODATKOWE INFORMACJE

TRANSPORT:
- Podczas transportu upewnij sie, ze urzadzenie nie pracuje i zostalo odigczone od sieci;
- Upewnij sig, ze urzgdzenie zostato stabilnie ustawione i wibracje nie spowoduja jego przewrdcenia sie

INSTALACJA:
- Urzadzenie nie uruchomi sig jesli wirnik i drzwi filtra nie zostaty poprawnie zainstalowane
- Urzadzenie powinno miec¢ staty doptyw powietrza, nalezy ustawi¢ je w odlegto$ci minimum 20cm od $cian i innych przedmiotow

UZYTKOWANIE:

- Jesli urzadzenie wydaje z siebie dziwny dzwigk, zapach lub generuje wysokg temperature lub nieregularne obroty wirnika
natychmiast zaprzestan jego uzytkowania;

- Nie umieszczaj przedmiotéw w miejscach ruchomych elementéw urzadzenia i jego wentylacji

- Postaraj sig, aby do $rodka urzadzenia nie dostawaly sie wiosy, tkanina i inne przedmioty mogace zablokowac¢ otwory wentylacyjne;

- Nie siadaj, nie opieraj sig i nie przewracaj urzgdzenia;

ZASILANIE:

- Nie napinaj i nie skrecaj kabla zasilania, gdyz moze to spowodowac zniszczenie jego ostony;
- Nie odtgczaj urzadzenia od zasilania ciggnac za kabel;

- Nie uzywaj uszkodzonych gniazdek zasilajgcych;

- Przed konserwacjg lub zmiang miejsca urzgdzenia odtgcz je od zasilania

WARUNKI PRACY URZADZENIA:

- Nie ustawiaj urzadzenia w miejscach niestabilnych;
- Nie uzywaj go w tazienkach i miejscach o wysokiej wilgotnosci

Importer: Pawet Ochyriski CSG, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Krakéw



