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Warning EN

Do not use under the below circumstances, this may lead to electric shock,
fire and other damage:

- Unstable places where the unit is easy to topple and fall

* High-temperature, humid or wet places such as the bathroom

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved

- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision

- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the
supply mains



Product Overview

Power/Mode Button

Wi-Fi Indicator

Front

Mode Indicator:

ato Auto: Automatically
switches modes according
to air quality condition

Fan Grille ~—f

@ Night: Low-noise for a
quiet night

Light/
2 Manual: Adjust and Filter Reset Button

manage settings via app Dust Sensor

Filter Compartment Panel

Air Quality/Filter
Replacement Indicator

Light

Green 0-75 pg/m?®

Orange 76-150 ug/m?

Red 150 pg/m? or higher Power Cord
Connector




Instructions

Open the filter compartment
panel

Press the filter compartment panel
to make sure the filter is correctly
installed.

Take out the power cord

Take out the power cord and

close filter compartment panel.

Connect the power cord

Connect the power cord with
power connector at the bottom
of your purifier, then connect the
power cord to a power outlet.




Power/Mode Button:

Press the power/mode button to
turn on the purifier, and to switch
modes. Press and hold for two
seconds to turn off the purifier.

AUTO

@

A

Light Button: Air Quality Indicator:

Press the light/filter reset button A green, orange or red light

on the back of the purifier to indicates the current air quality.
adjust the light brightness.

Brightness status are: strong, soft

and off.
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Maintenance

Notes

A The average filter replacement period is 6 - 12
months. When the filter needs to be replaced,
the filter replacement indicator will blink red.

A\ Please make sure to turn off and unplug the
purifier before cleaning the filter compartment
or the dust sensor.

Cleaning Filter Compartment

To ensure your purifier properly
works and purifies, use a vacuum
cleaner or soft cloth to remove
any dust from the ventilation
holes and the filter compartment.

Cleaning Dust Sensor:

1. The latch of the dust sensor's
cover is located at the top inside
the filter compartment panel. Lift
to open the cover.

2. Use an air blow gun or hair dryer

to clean the dust sensor and its
back cover.



N When the filter is saturated by harmful gases,
it may give off odors. Please place the filter in a
sunny and ventilated place to eliminate odors.

Filter Replacement:

1. Please refer to the Filter 2. After replacing the filter, turn on
Replacement label on the inside the purifier, and press and hold the
of the filter compartment panel filter reset button for 6 seconds. A
for detailed instructions. beeping sound indicates that the

filter has been successfully replaced,
and the filter service time has been
reset.

Resetting the Wi-Fi:

If your phone is unable to connect
to the air purifier, simultaneously
press and hold the mode and

the light button for 5 seconds. A
beeping sound indicates that Wi-Fi
has been successfully reset.



Connect with Mi Home / Xiaomi Home App

This product works with Mi Home / Xiaomi Home app-.
Control your device with Mi Home / Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed
already. Or search "Mi Home / Xiaomi Home" in the app Store to download and install it.

Open Mi Home / Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

+The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device
should be taken as the default.
Note: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app

version.
Specifications

Name Mi Air Purifier 2H Rated Voltage 100 - 240 V~ PM CADR 260 mh «

Model AC-M9-AA Rated Frequency 50/60 Hz Formaldehyde CADR 60 m*/h «

ltem Dimensions | 240 x 240 x 520 mm Rated Power 31w | Formaldehyde Filiering High
Efficiency
Wi-Fi IEEE 802.11
Net Weight Approx. 5.2 kg Noise Level <66 dB(A) Wireless Connectivity a 24 GHz bigh
PM Filteri
Effective Coverage 18-31 fn Filtering High Network Standby Power <20W
Efficiency Consumption

99.97%

Filtration Efficiency

For particles with a size of 0.3 PM, the filtration efficiency reaches 99.97%.

Max RF Output
Power

Wi-Fi 24 G (2400 - 2483.5 MHz): 174 dBm

«Tested by thrid party according to GB/T 188012015



Regulatory Compliance Information

Europe — EU declaration of conformity

C We Beijing Smartmi electronic technology limited, hereby, declare that this equipment

is in compliance with the applicable directives and european norms, and amendments.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Disposal and recycling information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE
E as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.
mmm  |nstead, you should protect human health and the environment by handing over your
waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct
disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the
environment and human health. Please contact the installer or local authorities for
more information about the location as well as terms and conditions of such collection

points.
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Safety Precautions

Moving

Installation

Power cord

Usage

- Turn off the purifier and unplug it before moving.

- The purifier does not work until the filter compartment panel is correctly installed.

- Maintain a distance of 20 cm or more between the air inlets and walls or other objects.

Use the power cord and outlet as follows to avoid fire, electric shocks, or damage:

- Only plug the power cord into suitable power outlets.

- Use the power cord provided by Mi, and do not use any other brand's power cord.

- Always unplug the purifier before performing any maintenance work or transporting it.

- Do not use the provided power cord on any other product.

- Stop using the purifier immediately in the event of abnormal noise, odors, excessive heat or imegular fan rotation.

- Do not put your fingers or foreign objects into the fan grille, air inlet and air outlet.

- Keep hair and bits of fabric away from the purifier, so as not to block the air inlet and outlet.

- Do not sit on, lean on or tilt the purifier.

- When using in conjunction with gas appliances (such as gas stoves, gas water heaters), please ventilate to
avoid carbon monoxide poisoning.

- Do not over-tighten, bend or twist the power cord, as this may cause the core to be exposed or break.

- Do not pull the power cord when unplugging the purifier.

- Do not use improper power outlets.

11



Warnung DE

Verwenden Sie das Gerat nicht unter den folgenden Bedingungen, um ein Feuer, einen
Stromschlag oder andere Schaden zu verhindern

- Unebene Flachen, auf denen das Geréat leicht umkippen oder fallen kann
- Hohe Temperaturen, feuchte oder nasse Raume, wie z. B. ein Badezimmer
- Dieses Gerét ist fiir Personen ab einem Alter von 8 Jahren geeignet. Personen, die

kdrperlich oder geistig behindert sind oder nicht Uber ausreichend Erfahrung
oder Kenntnisse verfligen, sollten beaufsichtigt werden oder eine Anweisung zur
Nutzung des Gerats, im Hinblick auf die Sicherheit und welche Gefahren
auftreten kénnten, erhalten.

- Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur

unter Aufsicht von Kindern vorgenommen werden

- Bevor die Reinigung oder Wartung des Geréts durchgefihrt wird, muss es vom Stromnetz

12

getrennt werden



Produktibersicht

Power-/Modus-Umschalttaste

WLAN-Kontrolllicht

Modus-Kontrollleuchte:

wto Automatik: schaltet den Modus
automatisch entsprechend der
Luftqualitat um

Luftungsgitter ~—f>= "
& Nachtmodus: Modus mit

geringer Lautstarke fur
einen ruhigen Schlaf

Lichtschalter/Filter-
Rucksetz-Taste

£ Manuell: Filterwirkung
durch Einstellung des Luftqualitatssensor
Nutzungsbereichs tber

die App anpassen und
speichern Filtergehdusetur

Kontrolllicht fir
Luftqualitat/
Filteraustausch

Vorderseite Griin 0-75 pug/m*
Gelb 76-150 pg/m*
Rot 150 pg/m? oder mehr

Stromkabelanschluss ~

Zurlick
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Installation und Verwendung

Offnen Sie die Filtergehdusetir Nehmen Sie das
Stromkabel zur Hand

Driicken Sie, um die Filtergehdusettr Nehmen Sie das Stromkabel
zu 6ffnen, und stellen Sie sicher, dass zur Hand und schlieRen Sie die
der Filter richtig eingesetzt ist. Filtergehausetir.

SchlieRen Sie das
Stromkabel an

Schlielen Sie das Stromkabel an
den Stromkabelanschluss an der
Unterseite des Gerats an. Verbinden
Sie das Stromkabel anschliefend
mit einer Steckdose.




Power- und Modus-Schalter:

Driicken Sie einmal auf die Power/-
Modus-Umschalttaste, um das
Gerat einzuschalten und den Modus
zu wechseln. Halten Sie sie zwei
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat auszuschalten.

AuTO

(@ )

A

Lichtschalter

Driicken Sie auf den Lichtschalter/
die Filterriicksetz-Taste an der
Rickseite des Gerats, um die
Helligkeit des Lichts einzustellen.
Wahlen Sie den Status ,Stark”,
Schwach” oder ,Aus".

Luftqualitétsanzeige:

Die aktuelle Luftqualitat wird
durch griines, oranges oder rotes
Licht angezeigt.

15



Wartung
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Hinweise

A Stellen Sie vor dem Filteraustausch und
der Reinigung des Filtergehduses oder des
Staubsensors bitte sicher, dass der Luftreiniger
ausgeschaltet und die Verbindung zur

Stromquelle getrennt ist.

Filtergeh&use reinigen:

Verwenden Sie fur einen
optimalen Betrieb einen
Staubsauger oder ein

weiches Tuch, um Staub von
den Luftidchern oder den
Gehéusewanden zu entfernen.

AN Der Filter muss alle sechs bis zwélf Monate

ausgetauscht werden. Wenn es so weit ist,
blinkt das Filteraustausch-Kontrolllicht rot,

auch wenn das Geréat ausgeschaltet ist.

Staubsensor reinigen:

1. Die hintere Abdeckung des
Staubsensors befindet sich oben
am Filtergehduse. Um die hintere
Abdeckung zu 6ffnen, nehmen Sie
diese ab.

2. Es wird empfohlen, den am
Sensor haftenden Staub zweimal
im Jahr vorsichtig mit einem
trockenen Wattestébchen zu
entfernen.



Gase aufgenommen hat, kann Geruch

N Wenn der Filter die Obergrenze schadlicher

entstehen. Platzieren Sie den Filter bitte an
einem sonnigen und bellfteten Ort, um den

Geruch zu beseitigen.

®

Filter austauschen:

2. Detaillierte Anweisungen finden
Sie auf dem | Filteraustausch™-
Etikett auf der Riickseite der
Filtergehausetur.

2. Nachdem Sie den Filter
ausgetauscht haben, schalten Sie

das Gerét ein und halten Sie die Taste
an der Ruickseite sechs Sekunden
lang gedriickt. Ein Piepgerdusch

gibt an, dass der Filter erfolgreich
ausgetauscht wurde. Der Austausch-
Timer dann wird zurlickgesetzt.

WLAN-Modul zuriicksetzen:

Wenn Sie keine Verbindung zwischen
Ihrem Telefon und dem Luftreiniger
herstellen kénnen, halten Sie die
Modus-Umschalttaste und die
Licht-Umschalttaste gleichzeitig

finf Sekunden lang gedriickt. Ein
Piepgerausch gibt an, dass das WLAN
erfolgreich zurtickgesetzt wurde.
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Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App+.
Steuern Sie |hr Gerét mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur
Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie kénnen aber auch im App Store nach ,Mi Home/Xiaomi Home" suchen,
um die App herunterzuladen und zu installieren.

Offnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das ,+* oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem

Bildschirm, um Ihr Gerat hinzuzufiigen.

+In Europa (aufer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App gefiihrt. Der auf Ihrem Gerat angezeigte
Name der App sollte standardméafig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde mdéglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-

Version.

Technische Daten

Name Mi Luftreiniger 2H Nennspannung 100-240 V~ PM CADR 260 m’/h-
Modell AC-M9-AA Nennfrequenz 50/60 Hz CADR Formaldehyd 60 m/h-
Produktmalle 240x240x520 mm Nennleistung 31w Formaldehyd-Filterwirkung Hoch
Wi-Fi IEEE 802.1
Nettogewicht ungefahrer. 5.2 kg Gerauschpegel 66dB(A) WLAN-Verbindung big/ 24GHz
Effektive y ) Stromverbrauch im
Abdeckung 18- 31 PM-Filterwirkung Hoch Ruhezustand <20W
Filterwirkun 99,97%
9 Bei Partikeln mit einer Grof3e von 0,3 PM erreicht die Filterwirkung 99,97 %.
Max. H,F- Wi-Fi 2.4G (2400-2483.5MHz): 174 dBm
Ausgangsleistung

«Tested by thrid party according to GB/T 188012015
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Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Europa — EU-Konformitatserklarung

c Beijing Smartmi electronic technology limited erklart hiermit, dass dieses Produkt den
betreffenden Bestimmungen und européischen Normen sowie deren Uberarbeiteten
Fassungen entspricht. Der vollsténdige Wortlaut der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse abrufbar: https://www.mi.com/en/service/support/
declaration.html

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und
Elektrogerate (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und durfen nicht

mmm it unsortiertem Haushaltsmdill vermischt werden. Schiitzen Sie stattdessen Ihre
Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie lhre zu entsorgenden Gerate an eine dafir
vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behérde eingerichtete Sammelstelle
zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeréten bringen. Eine ordnungsgemane
Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von
Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur
oder lokale Behérden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen
Geschéaftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.
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Hinweis

Transport

Aufstellung

Stromkabel

Verwendung

20

- Schalten Sie das Gerét aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es transportieren

- Das Gerét kann erst eingeschaltet werden, wenn die Filtertur richtig angebracht ist
- Halten Sie einen Abstand von 20 cm zwischen den Lufteinldssen und den Wénden oder

anderen Hindernissen ein.

- Das Stromkabel darf nicht zu stark gequetscht, gebogen oder gedreht werden,

da es sonst brechen kénnte.

- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, wenn Sie das Gerét von der Stromversorgung trennen
- Verwenden Sie nur unterstitzte Steckdosen

Folgen Sie diesen Anweisungen bei der Verwendung von Stromkabel und Steckdose, um ein Feuer,
einen Stromschlag oder andere Schéaden zu verhindern:

- Das Stromkabel darf nur mit unterstiitzten Steckdosen verbunden reinigen

- Es wird dringend empfohlen, nur das mitgelieferte Stromkabel zu verwenden

- Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder bewegen
- Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel nicht fur andere Produkte

- Stellen Sie die Nutzung unverziglich ein, wenn das Gerét ungewdhnliche Téne, schlechte Gerliche oder

zu viel Wérme abgibt oder wenn sich der Lifter nicht normal dreht

- Fuhren Sie keine Finger oder Objekte in die Offnungen ein
- Achten Sie darauf, dass sich keine Haare oder Stoffteile in den Luftein- und auslassen verfangen

und diese blockieren

- Setzen Sie sich nicht auf das Gerét, lehnen Sie sich nicht an oder kippen es
- Achten Sie auf ausreichende Belliftung, wenn Sie das Gerat neben tber

Festbrennstoffe betriebene Gerdte verwenden, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern



Ostrzezenie PL

Nie uzywaj urzgdzenia w nastepujgcych warunkach ze wzgledu na ryzyko porazenia
pradem elektrycznym, pozaru lub innych uszkodzeri

- Niestabilne miejsca, w ktdrych urzgdzenie moze sie przewroécic¢ i upasé

- Miejsca o wysokiej temperaturze lub wilgotnosci, takie jak tazienka

- To urzadzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku powyzej 8 lat, przez osoby o
ograniczonych zdolnosciach ruchowych, postrzegania lub umystowych oraz osoby bez
doswiadczenia bez znajomosci sprzetu jesli korzystanie odbywa sie pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu, w bezpieczny sposéb i ze
Swiadomoscig zagrozen.

- Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem Czyszczenie i konserwacja nie powinny by¢
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru

- Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub innych czynnosci konserwacyjnych urzgdzeniu
musi zosta¢ odtgczone od zasilania
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Przeglad produktu

Przycisk zasilania/trybu

Wskaznik Wi-Fi

Wskaznik trybu:

ato Automatyczny:
Automatycznie zmienia
tryby pracy w zaleznosci
od jakoSci powietrza

Ostona ’*f® - ]
L— G Nocny: Cicha praca w wentylatora

nocy
Przycisk podswietlenia/ oé
L+ & Reczny: Regulacja i resetowania filtra =
zarzgdzanie ustawieniami Czujnik pytu

przez aplikacje

Ostona komory filtra

- Wskaznik jakosci

powietrza/wymiany filtra
S )
Zielony 075 pg/m?®
Przéd Pomaranczowy 76-150 pg/m*

Czerwony

150 pg/m* lub wiecej

Ztgcze przewodu
zasilania
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Instrukcje

Otworz ostone komory filtra
Docisng¢ ostone komory filtra, aby
upewnic sig, ze filtr jest poprawnie
zainstalowany.

Wyciggna¢ przewod zasilania

Wyciagna¢ przewod zasilania i
zamkna¢ ostone komory filtra.

Podtaczy¢ przewod zasilania

Podtaczy¢ przewod zasilania do
ztgcza w dolnej czesci oczyszczacza,
nastepnie podigczy¢ przewdd zasilania
do gniazdka.
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Przycisk zasilania/trybu:

Nacisna¢ przycisk zasilania/
trybu, aby wigczy¢ oczyszczacz

i przetgczac tryby. Nacisng¢ i
przytrzymac przez dwie sekundy,
aby wylaczy¢ oczyszczacz.

AuTO

A

24

Przyciskpodswietlenia:

Naciska¢ przycisk podswietlenia/
resetowania filtra w tylnej czesci
oczyszczacza, aby ustawic¢
jasnos¢ podswietlenia. Ustawienia
jasnosci: mocne, delikatne i

wytgczone.

S

:

Wskaznik jakosci powietrza:

Zielone, pomaranczowe lub
czerwone $wiatto wskazuje
biezaca jako$¢ powietrza.




Konserwacja

Uwagi

N Nalezy wylgczyé oczyszczacz i odigczyé go
od zasilania przed rozpoczeciem czyszczenia

komory filtra lub czujnika pytu.

Czyszczenie komory filtra

Aby zapewni¢ prawidtowg

prace oczyszczacza, nalezy uzy¢
odkurzacza lub migkkiej szmatki

w celu usunigcia pytu z otworéw
wentylacyjnych i komory filtra.

A Sredni okres wymiany filtra wynosi 6-12
miesiecy. Gdy nadejdzie czas wymiany filtra,
wskaznik wymiany bedzie migat czerwonym
Swiattem.

Czyszczenie czujnika pytu:

1. Zatrzask pokrywy czujnika 2. Zalecamy przetrze¢ czujnik
pytu jest umieszczony w gornej bawetnianym gazikiem co p6t
wewnetrznej czesci ostony roku.

komory filtra. Unies, aby otworzy¢

ostone.
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A Po nasyceniu filtra szkodliwymi gazami moze wystepowaé wydzielanie

nieprzyjemnego zapachu. Nalezy umiesci¢ filtr w nastonecznionym i
wentylowanym miejscu w celu eliminacji zapachow.

Wymiana filtra:

1. Szczegotowe instrukcje zawiera
etykieta Wymiana filtra z tylu
pokrywy komory filtra.

2. Po dokonaniu wymiany filtra
nalezy wigczy¢ oczyszczacz oraz
nacisnag i przytrzymac¢ przycisk
resetowania przez 6 sekund. Sygnat
wskazuje prawidtowg wymiane filtra
i licznik czasu dziatania filtra zostaje
wyzerowany.

Resetowanie potgczenia Wi-Fi

Jezeli telefon nie moze potgczy¢
sie zoczyszczaczem, nalezy
jednoczes$nie nacisng¢ i
przytrzymac przycisk trybu i
podéwietlenia przez 5 sekund.
Sygnat dzwigkowy wskazuje
prawidiowe resetowanie
potaczenia Wi-Fi.



Potacz z aplikacjg Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt wspdtpracuje z aplikacjg Mi Home/Xiaomi Homes.
Steruj urzadzeniem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

z aplikacjami.

urzadzenie.

uzytkownika jest obowigzujaca.
Uwaga: Wersja aplikacji mogta zosta¢ uaktualniona. Wykonuj instrukcje biezacej wersiji aplikacii.

Dane techniczne

«Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowigzuje w Europie (za wyjatkiem Rosji). Nazwa aplikacji wy$wietlana w urzadzeniu

Napieci ADR dI tek
Nazwa OC,ZVSZCZ"’TCZ aplgaie 100240 V~ c a czasle 260 mih «
powietrza Mi 2H Znamionowe stalych
Model AC-M9-AA Caestolliwos 50/60 Hz | CADR dla formaldehydu 60 mh «
Znamionowa
Wymia 240%240x520 mm Moc znamionowa 31w Wydajnos¢ filtrowania High
ymiary dla formaldehydu 9
) Lacznosé Wi-Fi IEEE 802.11 big
Masa netto Okoto. 5.2 kg Poziom hatasu <66dB(A) bezprzewodowa N 24GHz
. Skuteczno$¢ . " .
Skuteczny zas i
. d Z J{y.z 29 18 -31Mm filtrowania czastek Wysoki Zuzygfzize;?]lg:itryble <20W
Ziatania stalych y
Wydajnosé 99.97%
filtrowania Dla czgstek o wielkosci 0,3 PM wydajnosc¢ filtracji osiaga 99,97%.
Max RF Output
BX REOUPUL 1 \iFi 24G (2400-2483 5MHz): 174 dBm
Power

«Tested by thrid party according to GB/T 188012015

Zeskanuj kod QR, aby pobra¢ i zainstalowa¢ aplikacje. Jesli aplikacja jest juz zainstalowana, nastgpi przekierowanie do strony
konfiguracji potaczenia. Aby pobrac i zainstalowa¢ aplikacje, mozesz tez wyszukac¢ nazwe ,Mi Home/Xiaomi Home" w sklepie

Otworz aplikacie Mi Home/Xiaomi Home, nacisnij przycisk ,+” w gérnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodac¢
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Informacje wymagane przepisami

Europa — Deklaracja zgodnosci UE

c Niniejszym firma Beijing Smartmi electronic technology limited deklaruje zgodno$c¢
produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze
zmianami. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na nastepujacej stronie
internetowej: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Informacje dotyczace utylizacii i recyklingu

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem sg uznane za odpady sprzetu

K elektrycznego i elektronicznego (WEE zgodnie z Dyrektywg 2012/19/UE) i nie mogg

= hy¢ wyrzucane po zakonczeniu okresu uzytkowania wraz z innymi odpadami. W celu
ochrony zdrowia ludzi oraz srodowiska naturalnego nalezy przekaza¢ zuzyty sprzet do
wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rzadowe lub lokalne.
Prawidtowe usunigcie zuzytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym
negatywnym skutkom oddziatywania na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi. Wiecej
informacji mozna uzyska¢ w urzedzie lokalnym lub od instalatora.
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Uwaga

Przenoszenie

Instalacja

Przewdd
zasilania

Uzytkowanie

- Przed przeniesieniem urzadzenia nalezy je wytaczy¢ i odtaczy¢ od zasilania

- Urzadzenie nie wigczy sig, jesli drzwiczki filtra nie bedg prawidtowo zainstalowane
- Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 20 cm migdzy wlotami powietrza

a $cianami lub innymi przeszkodami

- Nie wolno mocno $ciskaé, zgina¢ ani skreca¢ przewodu zasilania, poniewaz grozi to jego przerwaniem
- Podczas odtgczania zasilania nie nalezy ciagna¢ za przewdd zasilania
- Nalezy uzywa¢ wytacznie zgodnych gniazdek zasilajgcych

Aby unikng¢ pozaru, porazenia pragdem elektrycznym lub uszkodzenia, postepuj zgodnie
Z ponizszymi instrukcjami:

- Przewdd zasilania moze by¢ podigczany tylko do zgodnych gniazdek zasilajgcych

- Zdecydowanie zalecamy stosowanie dotgczonego przewodu zasilania, a nie innych przewodéw
- Przed przystgpieniem do serwisowania lub przenoszenia urzadzenia odtgcz je od zasilania

- Nie uzywaj dotgczonego przewodu zasilania z zadnym innym urzadzeniem

- W przypadku nietypowego dzwieku, nieprzyjemnego zapachu, nadmiemego nagrzewania

lub nieprawidtowego wirowania wentylatora natychmiast zaprzestan uzytkowania urzadzenia

- Nie wktadaj palcéw ani przedmiotow do jakichkolwiek otwordéw urzadzenia
- Nie zblizaj wlosdw ani tkanin do urzadzenia, aby nie doszto do ich wciagniecia lub zablokowania

doplywu i odptywu powietrza

- Nie siadaj na urzadzeniu, nie opieraj si¢ o0 nie ani go nie przechylaj
- Pamietaj o odpowiedniej wentylacji podczas uzytkowania urzagdzenia w potgczeniu z urzadzeniami

na paliwo state, aby unikna¢ zatrucia tlenkiem wegla
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Importer:
Pawet Ochynski CSG S.A.,
ul. Kalwaryjska 33,
30-509 Cracow, Poland

Made in China

ce £
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