Instalacja Roborock Robotic Vacuum Cleaner-Instrukcja obstugi

1. Podtgcz stacje tadujgca do ztgcza w macie 2. Ustaw stacje tadujaca na ptaskiej powierzchni
odpornej na wilgo¢. Upewnij sie, ze przy scianie i podtacz do gniazdka
potgczenie jest pewne. elektrycznego.

Uwaga:

Odkurzacza NIE NALEZY uzywaé: na zewnatrz (takze na tarasie) ani na innych powierzchniach
niz podtoga, na powierzchniach potozonych wyzej - bez zabezpieczenia, wtemperaturze
przekraczajgcej 40°C i nizszej niz 4°C, jesli na podtodze znajduje sie ptyn lub substancja klejaca,
do sprzatania palacych sie rzeczy (np. niedopatkéw), na pluszowych dywanach (na niektérych

PR

" ponad 0,5m ¥

~ - ciemnych dywanach moze wystapic¢ problem z dziataniem), do czyszczenia twardych lub ostrych
ponad 0,6m powierzchni. Nie nalezy uzywa¢ modutu z mopem na dywanie, umieszczaé na urzadzeniu innych
ponad 15m e przedmiotdw, przenosic¢ urzadzenia trzymajac za pokrywe czujnika laserowego, pokrywe gtownej

jednostkilub zderzak.
Przed uzyciem nalezy odsuna¢ wszystkie kable znajdujgce sie na podfodze, usuna¢ przedmioty
delikatne lub zagrazajgce urzadzeniu.

aby wigczyé 4. Podtaczanie smartfona: Wyszukaj w
urzacz sklepie aplikacje ,Mi Home" lub zeskanuj
kod QR aby pobra¢ i zainstalowaé
aplikacje.

UWAGA: Jesli telefon nie chce potaczy¢ sie Do tadowania nalezy uzywacé tylko stacji tadujgcej Roborock CDZ02RR. Nie rozmontowu;j ani nie

zedkurzaczem zresetuj Wi-Fi. modyfikuj akumulatorai stacjitadujace;j.

3. Naci$nij i przytrzymaj przycisk
gtoéwng jednostke, poczekaj chwile az od
uruchomi sie, a nastepnie umies¢ w stacji
tadujgcej.

5. Instalacja modutu z mopem
Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas nalezy przechowywac je w suchym

i chtodnym miejscu po uprzednim natadowaniu do petna i wytaczeniu. Nalezy tadowac je
conajmniejraz na 3 miesigce w celu zachowania zywotnosci akumulatora.
Wszelkie naprawy musza zostac¢ wykonane przez autoryzowany serwis.

Specyfikacja

Jednostka gtéwna Stacja tadujgca
Instalacia dci i dul o ) . . Wymiary 353x350x96,5mm Wymiary 151x130x98mm
nstalacja SCItee(?Z iw module Napetnianie wodg: Otwérz pokrng Instalacja mgdulu. Wsun modut do Akumulator Lirlon 14,4v/5200mAh Moc oW
mopa: Zmocz Sciereczke zbiornika, napetnij go wodg, zamknij  jednostki gtéwnej zgodnie -
i doktadnie wycisnij. Umies¢ wzdtuz ~ pokrywe. z oznaczeniami. Klikniecie oznacza Waga 3,5kg Napiecie wejsciowe 100-240V AC
dolnej czesci zbiornika na wode. prawidtowe osadzenie modutu. Potaczenie bezprzewodowe Smart connect Napiecie wyjsciowe 20V DC1.8A
UWAGA: Aby wysungé modut po Zasilanie 14,4V DC Czestotliwos¢ napiecia 50/60Hz
6. Rozpoczecie czyszczenia: zakoriczonej pracy nacisnij go z obu Moc 58W
Kiedy jednostka gtéwna jest w petni natadowana nacisnij krétko stron po bokach a nastepnie pociagnij.
przycisk (') aby rozpoczac¢ czyszczenie, lub uruchom urzadzenie przez
aplikacje. kumulator musi zosta¢ wyjety z urzadzenia przed jego utylizacjg. Prawidtowa
Konserwacja izacja produktu: To oznaczenie informuje o tym, Ze to urzadzenie nie moze by¢

Czyszczenie gtéwnej szczotki (raz na tydzien) przy pomocy >
zataczonego przyrzadu;
Czyszczenie zbiornika na kurz: nalej wody do zbiornika,
zamknij go i potrza$nij, a nastepnie wylej brudng wode. Filtr \
suszyc¢ przez 24 godziny; AN
Czuijniki jednostki gtéwnej: Przetrzyj czujniki jednostki
gtownej sucha i miekka Sciereczka;
Kotko wielokierunkowe: wyjmij kotko wielokierunkowe
pociagnieciem do gory, usun wiosy i brud z kétka i osi; k
zainstaluj kotko i mocno weignij; do czasu az ustyszysz komunikat g#osowy Start
Stacja fadujaca (raz w miesiacu): wytrzyj ztacza tadujace restormg the initial vers_\o’n". Jednostka gtéwna zostanie E %
sucha, miekka Sciereczka przywrocona do ustawien fabrycznych.

= | j-Poly

nadaja sie do recyklingu. Aby pozby¢ sie zuzytego sprzetu nalezy przekaza¢ go
wyspecjalizowanej jednostce recyklingowej. Nie wyrzucaj akumulatora, przekaz go
organizacji zajmujacej sie recyklingiem.

Przywrdcenie ustawien fabrycznych, jesli urzadzenie nie
dziata prawidtowo: kiedy urzadzenie jest wtaczone

przyciénij i przytrzymaj jednoczesnie przycisk ()i reset, Importer: Pawet Ochyriski CSG S.A. ul. Ki

aryjska 33 30-509 Krakow



Wigczanie/Wytgczanie sprzatania

Nacisnij krétko, aby rozpoczaé sprzatanie
Nacisnij i przytrzymaj, aby wiaczyé/wytaczyé

Okragty wskaznik LED

Biaty: natadowanie = 20%

Czerwony < 20%

Wolne mruganie: tadowanie lub uruchamianie
Czerwone btyski: btad

Czyszczenie miejscowe
Krétko nacisnij aby rozpoczaé czyszczenie
miejscowe

tadowanie
Nacisnij krotko aby rozpocza¢ tadowanie

UWAGA:

Nacisnij dowolny przycisk aby zatrzymac odkurzacz
podczas czyszczenia, tadowania lub czyszczenia
miejscowego

Resetowanie Wi-Fi
Nacisnij jednoczesnie i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk czyszczenia miejscowego oraz tadowania

Ostona czujnika laserowego

Czujnik zderzeniowy

Otwieranie pokrywy «

Zderzak

=%

Jednostka gtéwna

Czujnik krawedzi

Czujnik $cian

Kétko kierunkowe

Styki tadowania

» Boczna szczotka

» Gtéwne koto

Gtéwna szczotka

Zatrzask ostony

> Laserowy czujnik odlegtosci

gtéwnej szczotki

Glowna szczotka

=0 Pokrywa gtéwnej szczotki

o Zatrzask
Gtéwna szczotka

tozysko szczotki

> Pokrywa zbiornika kurzu
Zatrzask zbiornika kurzu

Filtr

Akcesoria

=

Zbiornik wody

Ll

Stacja tadujgca

S

Mata odporna na wilgo¢

f

Sciereczka do czyszczenia

)

Kabel zasilajgcy

Pojemnik na kurz

Wskaznik Wi-Fi

Wolne btyski: oczekiwanie
na potaczenie

Szybkie btyski: taczenie
State $wiatto: Wi-Fi
podtaczone

Reset

Gtosnik

Kratki wentylacji

Przyrzad do czyszczenia
gtéwnej szczotki



